
SSatat
SATURATEUR
Terrasse et bardage

  CARACTÉRISTIQUES    AVANTAGES    UTILISATION  

Saturateur pour bois extérieurs destiné à imprégner et 
protéger durablement les terrasses et bardages en bois.

Application facile et économique : application directe sur bois neufs 
sans vieillissement préalable, sans essuyage. Deux couches suffisent.

Convient pour les terrasses bois, abords de piscine et bardages.

Nourrit et protège le bois en profondeur

Ralentit le grisaillement naturel du bois

Résiste aux UV et aux intempéries

Résiste à l’eau chlorée

Écran anti-taches

Non filmogène : ne s’écaille pas

N’altère pas le support

Aspect naturel mat

Application facile, sans essuyage

Séchage rapide

•	 Terrasses bois

•	 Decks et abords de piscine

•	 Caillebotis

•	 Brise-vue

•	 Bardages

Utilisation extérieure.

Aspect : mat
Consistance : liquide fluide
Densité à 20°C : 1,02 (± 0,03)
Rendement : 10 à 12 m²/L par couche
Temps entre couches : 20 à 30 minutes 
à 20°C
Séchage complet : 4 h à 20°C
Remise en service : 12 h
Application : 2 couches
Matériel d’application : rouleau, pinceau 
ou spalter
Nettoyage des outils : à l’eau
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SSatat  PRÉPARATION DU SUPPORT  

BOIS EXOTIQUES NEUFS
Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.

BOIS BRUTS ANCIENS, TACHÉS OU GRISAILLÉS
Nettoyer avec un dégriseur bois adapté.

ANCIENNES FINITIONS (PEINTURE, LASURE, VERNIS)
Poncer aux grains 40, 60 puis 80 ou décaper au préalable.

CONSEIL PROFESSIONNEL
Un léger égrenage (papier abrasif grain 80) ouvre les pores du bois et facilite la pénétration du produit.
Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

  APPLICATION  
•	 Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer
•	 Bien mélanger avant emploi
•	 Appliquer une première couche fine dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités)
•	 Laisser pénétrer 20 à 30 minutes
•	 Appliquer une deuxième couche dès que le bois perd son aspect mouillé
•	 Lisser au pinceau l’éventuel excédent de produit pour éviter les traces de coulures ou de surbrillance

Remise en circulation de la terrasse 12 h après la dernière couche.

  ENTRETIEN  
Dès que la surface du bois s’éclaircit sous l’action des intempéries et des UV, appliquer directement une nouvelle couche de 
saturateur sur les zones délavées.
En cas d’entretien tardif, nettoyer au préalable avec un dégriseur puis appliquer deux couches.

  CONDITIONS D’APPLICATION  
Ne pas teinter ou lasurer le bois au préalable.
Ne pas appliquer sur un autre saturateur ou sur un produit de protection pour bois extérieur. 
Bois parfaitement sec : minimum 3 jours de beau temps avant application.
Aucun risque de pluie dans les 24 h après la 2ème couche.
Application entre 12°C et 25°C.
Ne pas appliquer en plein soleil.
Utiliser en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

  STOCKAGE  
Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine soigneusement refermé après usage.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
Ne pas jeter les résidus ou eaux de lavage à l’égout.
Éliminer le produit et le récipient dans une déchetterie agréée.

NEBOPAN, 1er groupement de spécialistes
indépendants en bois, panneaux et dérivés,

propose NEBOSAT, une gamme
spécialement étudiée pour répondre
aux principales attentes du marché.

www.nebopan.com

Votre distributeur NeboSAT :

Informations réglementaires  
Contient notamment :
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one ;
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ;
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 130 g/L
Ce produit contient maximum 29 g/L de COV.


